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	Product Name
	<FD7131-VCON>

	Release Version
	<0201a>

	Date
	<2011/04/06>



	System Requirements

	<Hardware>
	

	…
	

	
	


	Tested with

	<ST3402>
	

	<Installation Wizard II>
	

	<QuickTime>
	

	<Nokia6630>
	


	Checking list

	客戶名稱
	

	測試程式版本
	

	更新F/W版本
	

	管理帳號 / 密碼
	使用者名稱           N/A          
      密碼           N/A          

	使用語言 / 國家
	▓ 英 □ 德 □ 義 □ 日 □ 法 □ 西 □ 葡 □ 繁體中文 

□ 簡體中文 □ 其他       

	網頁的tar檔
	■ 有    □ 無

	圖檔放置方式 
	□ 上傳至FTP ■ 含在F/W裡

	外觀--

燈號顯示方式
	Restore (回復工廠設定值)
*正常開機狀況，插網路線
	· 紅綠交錯閃連續2次

· 紅藍交錯閃連續2次

· 先亮藍燈，紅藍一起閃2次

· IP:全滅→紅燈閃→紅燈滅→藍燈亮→全滅→全閃→全滅→紅燈亮→紅燈閃→紅燈滅→藍燈亮→全滅→藍燈亮→紅燈亮→紅燈閃→全亮→開機完成後紅燈亮，藍燈閃

· PT:全亮→全閃→全亮→紅燈閃→全亮→開機完成後紅藍燈亮，黃燈閃

■ 其他  滅→橘燈閃→橘燈亮→滅→紅燈亮→紅橘燈快速閃爍→滅→橘燈閃→橘燈亮→滅→紅燈亮→開機完成後紅橘燈交錯閃爍  (註：開機後，預設燈號為關閉狀態 => 全滅)

	
	Reset  (重新開機)
*正常開機狀況，插網路線
	· 紅綠交錯閃1次，綠燈一直閃

· 紅藍交錯閃1次，藍燈一直閃

· 先亮藍燈，紅藍一起亮，藍燈一直閃

□ IP:全滅→紅燈亮→紅燈閃→紅燈滅→綠燈亮→全滅→全亮→開機完成後紅燈滅，綠燈閃

· PT:全亮→紅燈閃→全亮→開機完成後紅藍燈亮，黃燈閃

■ 其他: 滅→橘燈閃→橘燈亮→滅→紅燈亮→開機完成後紅橘燈交錯閃爍  (註：開機後，預設燈號為關閉狀態 => 全滅)

	燒機-

燈號顯示方式
	最終燈號顯示

*插入電源，不接網路線
	□ 紅綠交錯閃1次，綠燈一直閃

□ 紅藍交錯閃1次，藍燈一直閃

· 先亮藍燈，紅藍一起亮，藍燈一直閃
· IP:紅燈亮→紅燈閃→紅燈滅→藍燈亮→全滅→藍燈亮→紅燈亮→紅燈閃

· PT:全亮→紅燈閃
■ 其他:  紅燈一直亮著 

	UI
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Camera name:
Turn off the LED indicator

System Time

Time zone:

[1-ONYX FIXED IP CAMERA DOME

GMT-05:00 Easter Time, New York, Toronto

© Keep current date and time
© Sync with computer time
Computer date:
Computer time:
O Manual
Date:lyyyy/mm/dd]
Time: [hh:mm:ss]
O Automatic
NTP server:
Updating interval:

DIand DO

2011/04/06
17:19:35

2010/10/09
18:02:08

Digital input: The active state is [Low | ; the current state detected is High

Digital output: The active state is | Grounded ¥ ; the current state detected is Open
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	Release Note (0201a)

	1. New features:

none

2. Changed features:

· Change default setting (Stream 1 and Stream 2)

Mode: MPEG-4

Frame size: 640x480

Max. frame rate: 30fps

Infra frame period: 1S

Video quality: Fixed: Good
3. Bugs fixed:

none
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